
                                                        URZ�DZENIE DO WYCHWYTYWANIA 
                                                                                    SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH I CHEMIKALIÓW  

PROTEKTA Sp. z o.o.     www.protekta.pl     e-mail: protekta@pro.onet.pl     tel.: (022) 644 46 42, 644 18 98     fax: (022) 644 46 59 

SKŁADANA WIELOFUNKCYJNA WANNA ET 

 
 
 
 
Składana wanna wychwytowa przeznaczona jest do ochrony osób i rzeczy w przypadku 
niepo��danego wycieku wody, substancji naftowych i chemicznych. Dzi�ki prostocie konstrukcji i 
obsługi jest natychmiast przygotowana do u�ycia równie� w trudno dost�pnych miejscach. Jej 
zalet� w odró�nieniu od plastikowych lub metalowych wanien jest mo�liwo�� formowania wokół 
przeszkody. Do manewrowania wann� słu�� stalowe liny pokryte PCV, na obydwu ko�cach 
zako�czone karabinkiem bezpiecze�stwa o maksymalnej no�no�ci do 200 kg. 
 
 
 
 
CHARAKTERYSTYKA: 
 

♦ Wanna przeznaczona jest do krótkotrwałego przechowywania płynów technicznych, 
produktów naftowych i chemikaliów w przypadku awarii. Poza tym mo�e by� 
wykorzystywana do celów higienicznych, technicznych i odka�ania. Wanny dostarczane s� 
w kilku rozmiarach. Wi�ksze rozmiary mo�na stosowa� jako zbiorniki wielkogabarytowe lub 
zbiorniki po�rednie. 

♦ Ka�dy produkt zawiera zintegrowany wska�nik poziomu, umo�liwiaj�cy okre�lenie 
orientacyjnej ilo�ci wychwyconej substancji. Jako wyposa�enie dodatkowe oferujemy 
równie� wysoce odporn� wkładk� i specjaln� podkładk� pod dno wanny. Oba akcesoria 
znacz�co przedłu�aj� �ywotno�� wanny. 

♦ Wszystkie wanny s� samono�ne, wyprodukowane z PCV ze specjalna powłok�: PES/PCV 
680 g/m2 , w boki wanien wspawane s� wzmocnienia, pozwalaj�ce zachowa� kształt. 
Wkładki wyprodukowane s� z takiego samego materiału PES/PCV 400 g/m2 i s� opatrzone 
klamrami umo�liwiaj�cymi przymocowanie do wanny. 
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ZASTOSOWANIE: 
 

 
 
 
WIELKO�CI OFEROWANYCH WANIEN WIELOFUNKCYJNYCH: 
 

 
 
 
 


