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Pianotworczy srodek gasniczy PROTEKTOL SAT-10 jest mieszaning syntetycznych srodkéw powierzchniowo-
-czynnych. Pomimo dodatku inhibitoréw korozji sg one, jak wszystkie substancje powierzchniowo-czynne,
agresywne wobec metali, z wyjagtkiem stali szlachetnej. Szczegdlnie zagrozona jest przestrzen nad
zwierciadtem cieczy, strefa oparéw. Tutaj metal koroduje szczegdlnie mocno poprzez wplyw wilgoci
Z powietrza w potgczeniu z tlenem atmosferycznym. Rdza moze prowadzi¢ do awarii instalacji gasniczej i do
znacznego pogorszenia jakosci $rodkéw pianotworczych. Zasadniczo syntetyczne $rodki gasnicze
pianotwdrcze nie mogg miec statej stycznosci ze stalg weglowg, metalami kolorowymi i lekkimi.

Do sktadowania i na cysterny nadajg sie zbiorniki ze stali szlachetnej (np. materiat nr 4301, 4541, 4436,
4571), z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym (GFK), z polietylenu (PE) Iub
Z polipropylenu (PP). Powioki zbiornikdéw ze stali weglowej lub metalu lekkiego nie sprawdzity sie. W wyniku
naprezen termicznych i mechanicznych powstajg pekniecia, przez ktore srodek gasniczy pianotworczy dostaje
sie pod powtoke i oddziela jg od podtoza. Nastepstwem moze by¢ silna korozja scian zbiornika jak réwniez
mozliwe sg awarie poprzez odpadniete czesci powtoki lub korozje.

Obrébka stali szlachetnej wymaga szczegolnie starannej obrébki koncowej w miejscach, gdzie nastgpita
zmiana powierzchni przez oddziatywanie cieplne jak np.: spawanie, wiercenie, szlifowanie itp. Po nalezycie
przeprowadzonej obrobce powierzchni nalezy wykona¢ warstwe pasywujgcg zapobiegajgca korozji. W celu
uniknigcia korozji galwanicznej nalezy uzywac materiatéw tego samego rodzaju.

Zbiorniki ze srodkiem pianotworczym musza by¢ zaopatrzone w wentylacje (na- i odpowietrzanie), ktéra
zapobiega wydobywaniu sie oparéw. Do transportu mniejszych ilosci syntetycznego srodka gasniczego
pianotworczego nadajg sie pojemniki (kanistry, beczki lub kontenery) wykonane z niskocisnieniowych
polietylendw. Beczki stalowe muszg by¢ wyposazone w wewnetrzny pojemnik z tworzywa sztucznego.
Rurociggi i armatury stale stykajgce sie z syntetycznymi srodkami pianotwdrczymi muszg byé wykonane ze
stali szlachetnej lub odpornego tworzywa sztucznego (GFK, PE, PP lub PCW).

Sprzety, armatura i czes$ci instalacji z materiatéw nie odpornych na produkt mogg mieé stycznos¢ ze srodkiem
pianotwdérczym syntetycznym tylko przez krétki okres. Nastepnie muszg by¢ starannie przeptukane woda.

Jako uszczelki i uszczelnienia watu nadajg sie np. teflon (PTFE), migkki polichlorek winylu, nylon jak
réwniez wtékno aramidowe impregnowane teflonem (PTFE).

Przy napetnianiu zbiornikéw do magazynowania $rodka pianotworczego nalezy pamieta¢, aby koniec
przewodu napetniajgcego lezat pod poziomem lustra cieczy. Utozone na state rury lub przewody do
napetniania muszg byé poprowadzone do samego dna zbiornika w celu unikniecia tworzenia sie piany
w zbiorniku podczas napetniania.

Zbiorniki magazynowe nalezy napetnia¢ starannie i powoli, tak aby nie dochodzito do tworzenia si¢ piany.

Z tego powodu zaleca sie napetnianie zbiornika od dotu (patrz karta informacyjna PR 003 — Obchodzenie sie
ze srodkami gasniczymi pianotwdrczymi w transporcie i sktadowaniu).

Jesli srodek pianotwoérczy przettaczany jest z cysterny przy pomocy sprezonego powietrza (najczestszy
sposoéb), to bezwarunkowo nie wolno dopuscié, aby powietrze doptywato do srodka zgromadzonego juz
w zbiorniku. Spienienie nierozcienczonego $rodka pianotwérczego prowadzi do obnizenia jakosci
i niedostatecznego wykorzystania pojemnosci zbiornika (patrz karta informacyjna PR 004 — Napetnianie
cystern i statych instalacji zbiornikowych srodkami gasniczymi pianotwoérczymi).

Podczas napetniania zbiornikbw magazynowych zaleca sie przytgczenie do kré¢ca na- i odpowietrzajgcego
odpowiedniego weza, ktéry siegatby do wanny wychwytujgcej albo do przygotowanej beczki, tak by
wychwyci¢ ewentualnie wydobywajgca sie piane lub produkt.
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Krétkotrwate zamrazanie nie wplywa niekorzystnie na jakos¢. Jesli srodki pianotwércze majg funkcjonowac
w nizszych temperaturach, to nalezy podjgé odpowiednie srodki zaradcze (np. izolacja zbiornikéw lub
umieszczenie zbiornikbw magazynowych w ogrzewanych pomieszczeniach). Bezposrednie podgrzewanie
srodka pianotworczego przy pomocy wezy parowych, grzatek rurkowych itp., dziata szkodliwie na produkt.

Stata temperatura przechowywania nie powinna przekracza¢ + 35°C.

Syntetyczne $rodki gasnicze pianotworcze réznych producentéw w zasadzie nie powinny byé mieszane ze
soba.

Jednakze w przypadku potrzeby zmieszania réznych srodkéw syntetycznych nalezy wczeéniej uzyskac opinie
Firmy PROTEKTA o wzajemnej toleranciji tych srodkéw.

Syntetyczne srodki gasnicze pianotwércze nigdy — nawet w niewielkich ilosciach — nie moga by¢
mieszane z proteinowymi srodkami gasniczymi pianotwérczymi.

Gotowe spienione piany, uzyskane z réznych srodkéw gasniczych, nie oddziatywaja szkodliwie na
siebie nawzajem.

Przepompowywanie zapaséw syntetycznego s$rodka gasniczego pianotwoérczego nie jest wymagane,
poniewaz nie wystepuje proces rozdziatu sktadnikow roztworu.

Na skutek wadliwych urzgdzen odcinajgcych lub dozujacych, btednej obstugi, nieszczelnych otworow
zatadowczych i kontrolnych, do zbiornikéw moze dostac sie woda i rozcienczy¢ srodek pianotwdrczy w wyniku
czego zmieni sie sktad srodka. Poniewaz nasze produkty nie zawierajg srodkéw konserwujgcych powstaje
niebezpieczenstwo, ze zapas tego $rodka przedwczesnie ulegnie procesowi starzenia i/albo nie bedzie
mozliwe uzyskanie wystarczajgcej skutecznosci gasniczej.

Zaleca sie przestanie do producenta lub przedstawiciela, w regularnych odstepach czasu (np. 1 x w roku)
prébek o objetosci ok. 2 litrow, ktdre zostang sprawdzone w laboratorium producenta. W ten sposéb mozna
stwierdzi¢, czy srodek pianotwoérczy w petnym zakresie nadaje sie do dalszego uzytkowania (patrz karta
informacyjna PR 006 — Pobieranie prébek pianotwdérczego srodka gasniczego PROTEKTOL SAT-10).
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