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PODEST – CZĘŚĆ POŁĄCZENIOWA DRABINY NASADKOWEJ 
wg PNE-EN 1147 

 
 
 

 
 
 
 
Specyfikacja 
Szerokość zewnętrzna:  466 mm 
Stopki:  zabezpieczone antypoślizgowymi nakładkami 
Wysokość podłużnicy:  74 mm 
Szerokość podłużnicy:  35 mm 
Maksymalne obciążenie:  300 kg 
Maksymalna ilość osób:  2 
Materiał:  aluminium 
Masa:  5,2 kg 
Wymiary transportowe:  494 x 566 x 192 mm 
 
Cechy charakterystyczne 
• Element połączeniowy drabiny nasadkowej, wykonany z aluminium 
• Pasuje do drabiny nasadkowej aluminiowej, jak i drewnianej 
• Służy do wykonania drabiny rozstawnej lub jako element pomocniczy do przeprowadzenia 

(przełożenia) węży 
• Bezpieczne połączenia wtykowe ze sprężynującymi bolcami blokującymi 
• Pokrycie podestu wykonane z aluminiowej blachy ryflowanej o wymiarach ok. 310x260 mm 
• Od spodu pokrycia podestu posiada zintegrowane oczko do mocowania karabińczyka lub szekli 
• Odporne na korozję okucia ze stali ocynkowanej 
• Wymienne, antypoślizgowe nakładki na stopy drabiny 
• Dopuszczalne obciążenie: 300 kg 
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