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va x®
 LV ICAO C 3% F-5 #7371

Specjalne środki powierzchniowo czynne, stabilizatory piany i środki 
zapobiegające zamarzaniu są podstawą tego wysokowydajnego produktu 
i jego bardzo dobrych właściwości gaśniczych, szczególnie w przypadku 
pożarów paliwa lotniczego (nafta, Jet A itp.) na dużej powierzchni.
Solidna formuła gwarantuje wysokie rezerwy wydajności środka vaPUREx® 
LV ICAO C 3% F-5 i dużą stabilność wobec wpływu szerokiego spektrum 
typowych zastosowań.
vaPUREx

®
 LV ICAO C 3% F-5  jest szczególnie skuteczny i dlatego 

spełnia wymagania najwyższej klasy skuteczności wg ICAO*
1
: klasa ICAO

Level C.

Działanie i wydajność
Doskonała skuteczność podczas gaszenia paliw lotniczych, ale także 
możliwe zastosowania jako przyjaznego dla środowiska pianotwórczego 
środka gaśniczego do pożarów grupy A lub jako środka zwilżającego 
w obszarach wewnętrznych (obsługa bagażowa, powierzchnie 
magazynowe, catering, ...) kwalifikują vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 jako 
środek dla portów lotniczych i innych obszarów przemysłu lotniczego. 
Specjalna kombinacja surowców ogranicza powstawanie emulsji*2 
z materiałem łatwo zapalnym i umożliwia bezpośrednie podawanie piany 
w przypadku pożarów niepolarnych produktów naftowych. vaPUREx® LV 
ICAO C 3% F-5 jest łatwo i całkowicie biodegradowalny i nie zawiera 
organicznych związków fluoru*3, konserwantów ani związków silikonu. 
vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 ma niską lepkość i bez problemu 
zachowuje zdolność płynięcia nawet w najniższych temperaturach 
stosowania.

Specyfikacja techniczna

wygląd bezbarwny do żółtego

Grupa pożaru A + B 

Najniższa temp. stosowania    -5 [°C] 

Temp. przechowywania max. +50 [°C] 

Gęstość (20° C) 1,010 ± 0,02 [g/ml] 

pH (20° C) 6,5 - 8,5 

Lepkość (20° C) < 20 [mm²/sek] 

Osad brak

Wydajność piany zgodnie z  EN1568 przy 20°C 

Zalecana domieszka do wody  3% 

Liczba spienienia 8 - 12 

Czas wykroplenia 25% piany   3 - 7 [min] 

Czas wykroplenia 50% piany   6 - 10 [min] 

Rodzaje piany piana ciężka

nie nadaje się    umiarkowanie   nadaje się   dobrze bardzo dobrze Dopuszczenia
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*jak zastosowano w określonych normach testowych lub wyraźnie wymieniono w tekście.

ICAO = Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa
Zjawisko wchłaniania paliwa odnosi się do absorpcji cieczy palnych do fazy pianowej, albo poprzez emulgowanie przez związki powierzchniowo czynne zawarte w środku pianotwórczym, albo poprzez fizyczną absorpcję, 
na przykład, rozprysków paliwa do pokrywy piany. Zjawisko wchłaniania paliwa zazwyczaj prowadzi do znacznego zmniejszenia zdolności gaśniczej („płonącej pokrywy piany”) i przyspieszonego rozpadu piany.
Jako produkty niezawierające fluoru traktujemy takie, które są wytwarzane bez zamierzonego dodatku fluorowanych związków organicznych w celu zwiększenia wydajności, w taki sposób, aby nie powodowały żadnych 
zanieczyszczeń tła (np. w wodzie pitnej używanej do produkcji).. 
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Zastosowanie
vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 bardzo dobrze się spienia, 
dzięki czemu w efekcie otrzymujemy wyjątkowo dobrze 
płynną i uszczelniającą pianę ciężką o bardzo wysokich 
zdolnościach gaśniczych. Wielkość domieszki do wody 
gaśniczej wynosi 3%. vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 jest 
obojętny wobec różnej jakości wody pitnej (np. twardość 
wody). Niska lepkość umożliwia stosowanie dostępnych 
na rynku dozowników i urządzeń dozujących, aż do 
najniższych temperatur stosowania -5°C.
Piana wytworzona ze środka vaPUREx® LV ICAO C 3% 
F-5 jest pianą ciężką o wyjątkowo drobnych
pęcherzykach, stabilną, która dobrze przylega do
twardych powierzchni i bardzo skutecznie izoluje przed
promieniowaniem cieplnym. Ze względu na swoją
sprężystą strukturę piana może być stosowana również
do tłumienia emisji lub jako zapobiegawczy środek
przeciwpożarowy w przypadku rozlewisk cieczy łatwo
zapalnych.

Kompatybilność środka gaśniczego
W przypadku mieszania różnych środków gaśniczych 
należy wziąć pod uwagę, że powstała mieszanina jest 
nowym produktem chemicznym, który nie został 
przebadany jako środek gaśniczy i musi zostać ponownie 
oceniony i oznakowany pod kątem substancji 
niebezpiecznych. Również w razie konieczności 
natychmiastowego użycia środka vaPUREx® LV ICAO C 
3% F-5 nie można mieszać z innymi koncentratami 
środków pianotwórczych. Piana wytworzona ze środka 
vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 jest podczas akcji 
gaśniczej kompatybilna ze wszystkimi gotowymi pianami 
gaśniczymi.

Warunki przechowywania & trwałość
W przypadku przechowywania syntetycznych 
pianotwórczych środków gaśniczych tylko określone 
materiały i tylko w określonych kombinacjach nadają się 
do trwałego kontaktu z innymi mediami. Informacje o tym 
oraz o innych ważnych aspektach optymalnego 
przechowywania naszych produktów znajdują się w 
naszych szczegółowych kartach Informacji Technicznych: 
nr 014 (przechowywanie syntetycznych koncentratów 
środków gaśniczych pianotwórczych) i 009 (przydatność 
materiałowa polimerów). W przypadku krótkotrwałego 
kontaktu i późniejszego gruntownego mycia wodą, 
vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 lub sporządzony z niego 
Premix nie uszkadza metali takich jak miedź, aluminium, 
mosiądz, mosiądz okrętowy czy brąz.

Podwyższone temperatury do maksymalnie +50°C lub 
krótkotrwałe zamrożenie w temperaturach poniżej 
określonej granicy mrozoodporności nie wpływają 
niekorzystnie na jakość tego wysokiej jakości produktu 
(patrz Karta - Informacje techniczne na temat 
przechowywania pianotwórczych środków gaśniczych). 
Należy unikać temperatur >+50°C.
Przed napełnieniem zbiornika magazynowego tym 
środkiem zbiorniki oraz wszystkie przewody 
doprowadzające, pompy, zawory oraz pozostałe części, 
przez które płynie środek, muszą być gruntownie 
wyczyszczone, odtłuszczone oraz pozbawione resztek 
substancji, którą wcześniej był napełniony zbiornik. Przed 
uzupełnieniem zapasów naszego środka vaPUREx® LV 
ICAO C 3% F-5 zalecamy przeprowadzenie w naszym 
laboratorium badania jakości istniejącego 
zapasu środka.
W przypadku konsekwentnego zachowywania naszych 
zaleceń dotyczących przechowywania można oczekiwać 
trwałości produktu przez okres ponad 10 lat.

Środowisko
vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 został w pełni przebadany 
pod względem toksykologicznym. Produkt jest łatwo i w 
pełni biodegradowalny. Niezużyty produkt (koncentrat) 
nie może przedostać się do środowiska. Utylizacja musi 
odbywać się w porozumieniu z lokalnymi władzami i 
firmami zajmującymi się utylizacją.
Prosimy o przestrzeganie dodatkowych informacji 
zawartych w naszej karcie charakterystyki!

Transport 

vaPUREx® LV ICAO C 3% F-5 może być standardowo 
dostarczany w następujących opakowaniach: kanister PE 
(20 l, 25 l i 60 l), kanister PE zgodny z DIN 14452 (20 l); 
beczka PE  (200 l), kontener (IBC) PE (600 l i 1000 l) lub 
w cysternie.
W sprawie specjalnych opakowań prosimy o kontakt.

Uwaga: Należy pamiętać, że roztwory środków pianotwórczych to 
ciecze przewodzące prąd elektryczny, które mogą wymagać 
specjalnych środków ostrożności, jeśli są stosowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie urządzeń elektrycznych/elektronicznych.

Uwaga: Prosimy koniecznie o zapoznanie się z naszymi dodatkowymi 
informacjami na temat mieszania środków pianotwórczych.

Zastrzeżenie:
Wszystkie informacje podane w tej karcie odpowiadają naszej aktualnej i najlepszej wiedzy w momencie 
wydania tej karty. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania podanych tutaj informacji do nowych 
ustaleń. Prosimy o skontaktowanie się z nami, aby uzyskać najnowszą wersję.
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